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“Mekser Premium” genel özellikler:
• Kolay kullanımlı, hızlı ve hassas.
• Aydınlatmalı LCD gösterge ile hava basıncı PSI / BAR cinsinden görülebilir.
• Basınç hassasiyeti ± 0.01 BAR = 0.15 PSI dir.
• İç ve Dış mekanlarda kullanıma uygun tasarım.
• 90-240 VAC arası şebeke beslemesine otomatik uyum sağlama.
• Darbe dayanıklı, dış hava şartlarına uygun, metal ve su sızdırmaz, programlama ve kullanma butonları.
• Metal butonlar, ömür 10 milyon basım.
• Maksimum giriş basıncı (kompresörden) 13,8 BAR = 200 PSI dır.
• Maksimum lastik şişirme kalibre basıncı 11.0 BAR = 160 PSI dır.
• -40 C +80 oC arası sıcaklıkta çalışma.
• SMB teknoloji pcb ana kart.
• Display ekran 3 haneli, 1” LCD panel, kendinden aydınlatmalı, mavi zemin, Dolumu tamamlanan bir lastikten 
diğerine geçince, herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak doluma başlar.

• 10 mt. spiral hava ve su hortumları.
• Polietilen gövde ve aluminyum borulu su tabancası.
• İsteğe göre plastik el tutuculu boru tip hava ucu veya mandallı tip hava jakı.
• GZR saçtan imal, elektrostatik fırın boyalı kabin. Servis ve bakım kolaylığı sağlayan modüler tasarım.

olarak lastiğin havasını azaltıp çoğaltabilen tamamen otomatik dijital sistemlidir.


